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Montage Anleitung

Wandvordach Pergola lamellendach 4x3m Manuell
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Hinweise für den Aufbau:

1. Für den Aufbau sind mindestens 3 Personen
erforderlich, wie folgt verteilt 1: messen en
markieren, 2: Montage, 3: assistieren.

2. Es ist ausschließlich Befestigungsmaterial für
die Montage auf einem Betonboden verfügbar. Es
wird empfohlen, einen Betonsockel von
mindestens 500x500x500mm zu platzieren.

3. Verwenden Sie nach dem Zusammenbau der
Pergola eine Wasserwaage, ein Anschlagwinkel
und ein Maßband, um sicherzustellen, dass die
Pergola winkelig und gerade ist. Messen Sie dazu
auch die Diagonalen.

4. Elektrowerkzeuge sind erforderlich. Stellen Sie
die ordnungsgemäße Verwendung sicher und
befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

5. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von
scharfen Werkzeugen.

6. ZTragen Sie unbedingt langärmelige Kleidung,
eine Schutzbrille, einen Helm und Handschuhe.

7. Seiten Sie vorsichtig mit fallendem Material /
Werkzeug, wenn Sie in der Höhe arbeiten.

8. Klettern Sie nicht auf die Pergola. Sturzgefahr!

9. Falls Sie sich verletzen, verwenden Sie ein
Erste-Hilfe-Set. Wenden Sie sich im Notfall an
Ihren Hausarzt oder den Rettungsdienst.

Bitte hören Sie auf, die Kurbel zu 
drehen, wenn das Dach vollständig 
geschlossen und geöffnet ist! Der 
manuelle Mechanismus wird zerstört, 
wenn Sie ihn zu weit drehen.
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Profil Zubehörliste 
Zubehör & Schrauben

Bodenplatte

Abdeckplatte Pfosten

Kunststoffecke für Dachrinne

Abdeckclip

Unterlegscheibe
Kunststoff

M10-Abdeckkappe

Unterlegscheibe zum 
Einstellen der Höhe

Extra Zubehör Teile

Kurbel

Verstärkter Drehstift

Kontermutter

Drehstift für 
Schwenk- Mechanismus

Keilbolzen

Wandhalterung

Rechteckige 
Schraube & Mutter

Balkenabdeckung

L-Verbindung
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Eckpfosten&Pfosten connector

Träger

Träger mit Haken

Träger mit Haken

Lange Rinne

Kurze Rinne

Zubehörliste

Pfosten & Träger & Rinne
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Zubehörliste

 Lamellen & Steuerung

Steuerungs-Lamelle

Verstärkungs-Lamelle

Standard-Lamelle

Lenkstange
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Übersicht über die Position der Profile
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Montage des Rahmens

1) Lösen Sie die oben am Pfosten angebrachten Schrauben (A1-A2)
Setzen Sie die Grundplatte ① mit den abgeschraubten Schrauben
auf den Pfosten.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Abschrauben

Anziehen
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Abschrauben

Anziehen
Schritt 1

Schritt 2

Lösen Sie die Schrauben an der Oberseite des Pfostens (A-1, A-2). 
Führen Sie den Balken (B-3) in das Gelenk des Pfostens ein und 
verriegeln Sie den Balken mit den herausgedrehten Schrauben am 
Pfosten.
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Montage an der Wand
3) Befestigen Sie die Wandhalterungen ⑮ entsprechend der angegebenen
Höhe und den Maßen an der horizontalen Linie mit der Keilbolzen ⑭ an
der Wand.

⑭

⑭

⑭

⑭

⑭
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Hängen Sie den Balken wie abgebildet mit dem Haken B-1 an die 
Wandhalterungen
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Schritt 1

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 4

Montage des Rahmens
5) Schrauben Sie die Schrauben jeder L-Verbindung ⑱ ab und montieren 
Sie sie an den Enden der Balken (B-1, B-2, B-4). Lösen Sie die an der 
Oberseite der Pfosten (A-1, A-2) vormontierten Schrauben. Führen Sie den 
Balken (B-2, B-4) in das Gelenk des Pfostens ein und verriegeln Sie den 
Balken mit den herausgedrehten Schrauben am Pfosten.

Abschrauben

Anziehen

Anziehen
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Schritt 1

Schritt 4

Schritt 2

Schritt 3

Wenn der Boden uneben ist, verwenden Sie 
die Unterlegscheibe ⑧ (unter dem Fuß), um 
die Höhe einzustellen.

Diagonal

Hinweis:

Vergewissern Sie sich vor dem 
Anbringen der Bodenplatte, dass 
die Diagonalen der 2 Pfosten 
gleich lang sind.

Montage an der Wand und Boden

Sie die Bodenplatten mit 
den Keilbolzen ⑭.

1) Verwenden Sie die 8 mitgelieferten Keilbolzen, wenn der Boden gepflastert ist. Sie müssen eine andere 
Lösung finden, um Ihre Pergola auf sandigem Boden zu befestigen (Betonpfosten).

2) Bringen Sie die Pergola in die richtige Montageposition und markieren Sie dann die Position der 2 
Pfosten mit dem Bleistift. Entfernen Sie die Pergola und bohren Sie mit der Bohrmaschine 8 Löcher 
entsprechend der Markierung. Die Pergola wieder aufstellen und befestigen
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3) Befestigen Sie den Träger mit 
dem Haken (B-1), wie abgebildet, 
mit der rechteckigen Mutter und 
Schraube ⑯.

2
4) Befestigen Sie die Balkenabdeckung 
⑰ mit dem Haken (B-1) am Balken.)

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, dafür zu sorgen, dass die Pergola gesichert ist. Der 
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen oder besondere Ereignisse an 
der Pergola (oder ihrem Zubehör) entstehen. Eine nicht gesicherte Pergola kann weggeweht 
werden und Schäden verursachen, für die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden 
kann. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie stabil und fest mit 
dem Boden verbunden ist. Eine Pergola, die sich aus ihrer Position löst und einen Schaden 
erleidet oder verursacht, fällt nicht unter die Garantie.
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Montage der Dachrinne
1) Befestigen Sie den Kunststoffecke für Dachrinne ③ am Träger.

2) Hängen Sie die Rinnen wie gezeigt in den Balken ein (die Rinne hat einen Haken, der 
Balken eine Nut). Verwenden Sie dann den Kunststoffecke ③ für die Dachrinne, um die 
Dachrinnen einzuklemmen (der Kunststoffeckel für die Dachrinne ist aus Weichgummi 
und kann verformt werden).

Länge der Rinne

=

Schritt 1

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 4
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Nicht inbegriffen Verbesserung der Abdichtung der Pergola
Die Pergola selbst ist wasserdicht, daher liefert der Hersteller keine Dichtungsmasse 
mit. Die Versiegelung kann nach eigenem Ermessen vorgenommen werden, um die 
Haltbarkeit der Pergola zu erhöhen.  Ort der Abdichtung: die Innenseite der 
Profilverbindung, die Verbindung zwischen Träger und Wand (wie abgebildet).
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Montage Lamelle
1) Klicken Sie ein Ende der Steuerlamelle (D-1) wie gezeigt in die Nut.
2) Setzen Sie den Drehstift des Schwenk Mechanismus ⑬ über den Deckel 
der Getriebe-Träger-Steuerlamelle (D-1) und sichern Sie ihn mit einer 
Kontermutter.⑫

Anziehen

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4 Schritt 5
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3) Verbinden Sie, wie gezeigt, ein Ende des verstärkten Drehstifts ⑪ mit der 
Abdeckkappe M10 ⑦. Bringen Sie sie dann über den Balken und die Abdeckung 
der Verstärkungs Lamelle (D-2) und sichern Sie sie mit einer Kontermutter ⑫. 
Montieren Sie zunächst das Ende an der Wand (eine M10-Abdeckkappe ⑦ ist 
hier nicht nötig!).

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 1

Mittlere Position
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4) Standardlamellen (D-3) wie gezeigt direkt in die Nut einklicken

Teile
Standard Lamelle

Schritt 2

Schritt 1
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5) Clips ⑥ wie gezeigt durch die Löcher stecken (Träger mit 
Haken - Unterlegscheibe - Lamelle) und mit den Abdeckclips 
sichern ④.
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6) Clips ⑥ wie gezeigt durch die Löcher stecken (Träger mit 
Haken - Unterlegscheibe - Lamelle) und mit den Abdeckclips 
sichern ④.

Hinweis:
Die vollständige Montage jeder einzelnen Lamelle 
muss mit der Montage von Abdeckclips an beiden 
Enden abgeschlossen werden.

Teile
Standard Lamelle

Schritt 2

Schritt 1
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